
    

 

   
Technische Daten:   
Länge des Grundauslegers m 10 

max. Traglast/ Grundausleger t 35 (bei 3,60 m Arbeitsradius) 

max. Auslegerlänge m 34 (31 m nicht programmiert) 

Schwenkgeschwindigkeit U/min 0- 3,7 

Fahrgeschwindigkeit km/h 0- 1,5 

Steigfähigkeit ° 40 

max. Einsatzgewicht t 38 

Bodendruck kg/cm² 0,53 

Motor-Typ/ Leistung Diesel HINO EM 100; 110 kW bei 2.000 U/min. 

Kraftstoffverbrauch Ltr./h 22 

Kraftstofftank Ltr. 250 

   
Kettenbreite mm 810 
Anzahl der Hubwinden Stck. 2 

Anzahl der Auslegerverstellwinden Stck. 1 

Baujahr  1991, 1992 

Prüfpflichtig  ja 

   

Auslegerlängen:   

Fußstück              5,50m Stck. 1 

Zwischenstück     3,00m Stck. 3 

Zwischenstück     6,00m Stck. 8 

Kopfstück             4,50m Stck. 1 

   

Hitachi KH 125-3 

MAX. AUSLEGERLÄNGE: 34 m • MAX. TRAGLAST: 35 t 

Konfiguration: Auslegerlänge  25 m •   11,1 t Ballast      Inventar-Nr.: 431209, 030018  


