PONTON HELGOLAND II
MAX. TRAGFAHIGKEIT: 572,28t

Ponton Helgoland II Inventar-Nr.; 484553

Lange variabel

18
= 15
I A~ 4
6 = 8
_ ==l | (g _

max. Tragfahigkeit 572,28 t Ausriistung
zul. Decklast 7,5t/ m2 1.- 6. Hydraulik-Verholwinden 5t « Stromaggregat 88kVA
Zulassung GL/SUK/ See BG 7.-10. Fuhrungsrohr fir Ankerpfahle + UKW- Seefunkanlage RT 6500
Leergewicht 313,60t 11.-12. Zwei Ankerpfahle max. 25m + AIS-Anlage
Lange 35,16m 13.-14. Hydrostatische Antriebe * 4 Anker
Breite 14,13m (Ankerpfahlwinde) + Wohnraum mit Elektro- und Sanitérinst.
Seitenhohe 2,70m 15. Decksbiindige Luke -1.4 m x 1.4 m « Tagesunterkiinfte (4 Betten)
Tiefgang unbeladen 0,90m 16. Signalmast + 1 Frischwassertank  12.6001
max. zul. Tiefgang 1,95m 17. Landeklappe und losnehmbares * 1 Frischwassertank  31.000I
Freibord S(Summer) 0,75m Backoberteil * 1 Schmutzwassertank 3.5001
Baujahr 1982 18. Fahrspur Bongossi Baggermatten (t=0,15m)  * 1 Treibol-/ Dieseltank 12.600I

19. Einstiegsluke 0,6m x 0,6m x 0,6m Siill * 1 Treibol-/ Dieseltank 31.000I




